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Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read
and observe the Safety Precautions.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the

@ Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.
effect of those devices.

) Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is
prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.
Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

0 Keep the product away from infants and young children.

@ Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and
young children.

/1\ CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may
cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may
cause damage.

Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature
fluctuations. This may result in damage to the product and its components.

Do not disassemble
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury.
Disassembling the product will void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the
product.

Do not expose to water
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the
product.

/1\ CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent
damage.

OO D D

Do not strike the pen against hard objects.
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and
pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any
objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants,
or any particulate matter that can effect or damage the pen.

D OO

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third
parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.

2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income,
interruption of business activities, corruption or loss of data — that arise from use or failure to use this product
correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.

4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use
of third party software.
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{l. Produktiibersicht}

Ubersicht
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Abbildung 1-1: Ubersicht
.Typ-C Anschluss
. Drehschalter
. Schnellzugriffstasten
. Status-Kontrollleuchte
a. WeilB3, Blinkt: Der Stylus befindet sich in Reichweite, beriihrt den Arbeitsbereich aber nicht.
b. Weil3, Leuchtet: Der Stylus bertihrt den Arbeitsbereich.
¢. Ausgeschaltet: Der Stylus befindet sich auBBerhalb der Reichweite.
(5). Wireless-Kontrollleuchte
a. Grlin, Eingeschaltet: Das Tablett ist mit dem kabellosen USB-Empfanger verbunden.
b. Griin, Ausgeschaltet: Das Tablett ist nicht mit dem kabellosen USB-Empfanger verbunden.
(6). Batterie-Kontrolleuchte
a. Rotes Leuchten: Der Akku des Tabletts ist schwach.
b. Blaues Leuchten: Das Tablett ist verbunden und wird durch das USB-Kabel aufgeladen.
¢. Griines Leuchten: Das Tablett ist vollstandig aufgeladen.
d. Kein Leuchten: Das Tablett wird nicht durch das USB-Kabel aufgeladen und ist ausreichend aufgeladen.
(7). Arbeitsbereich
(8). Power ein/aus Schalter

(M
(2)
3)
(4)

Arbeitsbereich

b—— wuwzg —

F———— 254mm —

Abbildung 1-2: Arbeitsbereich
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{II. Stylus Stift }

Ubersicht

Abbildung 2-1: Ubersicht
(1). Stiftspitze
(2). Schafttaste 2
(3). Schafttaste 1

Anmerkungen:

(1). Die Funktionen der Schafttaste konnen angepasst in der Treibereinstellung des Tabletswerden.
(2). Der Stylus bendotigt keine Batterie.

Etui, Stifthalter, Stiftspitze, USB-Empfanger, Pen clip hole

Abbildung 2-2: Etui, Stifthalter, Stiftspitze, USB-Empfanger, Pen clip hole
(1). Stiftspitzen
(2). USB-Empfanger
(3). Loch des Entferners
(4). Etui
(5). Stifthalter

Abbildung 2-3: Stifthalter
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Stiftspitzen austauschen

(1). Drehen Sie die Oberseite des Stifthalters gegen den Uhrzeigersinn, um sie von der Unterseite zu trennen. Fiihren Sie die
Stiftspitze in das Loch, welches sich in der Mitte der Unterseite befindet. Neigen Sie den Stift so, dass die Spitze feststeckt.
Ziehen Sie nun an dem Stift und dem Stifthalter, ohne die Neigung zu verandern, um die Spitze zu entfernen.

(2). Nehmen Sie nun eine neue Stiftspitze. Diese befinden sich im inneren des Stifthalters.

(3). Driicken Sie die neue Stiftspitze gerade in den Stift.

=

Abbildung 2-4: die Ersatzspitzen ersetzen

{11l. Das Deco 03 verbinden }

Kabelloses USB

(1). Schalten Sie das Deco 03 auf “Off.” Stecken Sie den mitgelieferten, kabellosen USB Empfanger in den USB Anschluss lhres

Computers.

(2). Legen Sie bitte das Deco 03 in Reichweite des Empfangers.

(3). Halten Sie die K1 Schnellzugriffstaste gedriickt und schalten Sie wahrenddessen das Deco 03 auf ,ON”, um das Tablett zu
aktivieren.

(4). Falls es erfolgreich ist, leuchtet die griine Wireless-Kontrollleuchte des Deco 03.
Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 1 und 3.

K1

Abbildung 3-1: Kabelloses USB

Kabelgebundenes USB

(1). Verbinden Sie den Deco 03 und lhren Computer mit den mitgelieferten USB Kabel.
(2). Schalten Sie das Tablett ein.

Schlafmodus

Falls das Deco 03 kabellos verbunden ist, versetzt es sich nach 30 Minuten im Leerlauf in den Schlafmodus. Das Tablett kann
auf zwei Arten aufgeweckt werden:

(1). Driicken Sie irgendeine Schnellzugriffstaste.

(2). Schalten Sie das Tablett mit Hilfe des Powerschalters auf der Riickseite aus und wieder ein.

5
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{IV. Installation des Treibers}

Systemanforderungen:
+ Windows 10/8/7
+ Mac OSX 10.8 oder héher

Anmerkung:

(1) Deaktivieren Sie jede Antivirus- oder Firewallsoftware, bevor Sie mit der Installation beginnen. Einige Software
(z.B OneDrive und Dropbox) kann wichtige Dateien monopolisieren und eine erfolgreiche Installation verhindern.
Unter Windows Computern iiberpriifen Sie die Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm und schlieB3en Sie jede
Software, die nicht mit lhrer Computerhardware verbunden ist.

(2) Deinstallieren Sie jede vorhandene Tablettsoftware, bevor Sie versuchen den Deco 03 Treiber zu installieren.
Andere Tabletttreiber werden zu einem Konflikt mit dem Deco 03 Tablett fiihren oder konnen die Installation
komplett verhindern.

(3) Sie kénnen die neueste Treiberversion auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunterladen. Wenn Sie den
Treiber auf der offiziellen Website herunterladen, entpacken Sie die .zip Dateien und fiihren Sie im Anschluss
“.exe.” oder “pkg.” aus.

Windows

(1). Verbinden Sie das Deco 03 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.

(2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der “Support” Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de ) herunter.
(3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss “.exe.” ausfiihren.

(4). Nach erfolgreicher Installation des Treibers erscheint das ([Z) Symbol in der Taskleiste. Falls das Symbol nicht erscheint,

deinstallieren Sie den Treiber, starten Sie den Computer neu und wiederholen Sie Schritt 2.

Mac

(1). Verbinden Sie das Deco 03 Tablett mit dem Computer. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte USB Kabel.
(2). Laden Sie die aktuellste Treiberversion auf der “Support” Option von der offiziellen Website (www.xp-pen.de) herunter.
(3). Extrahieren Sie die .zip Dateien, bevor Sie im Anschluss “.exe.” ausfiihren.

PenTablet1.0.0.6_1
70426.pkg

Abbildung 4-1: Mac Treiber
(4). Sollte die untenstehende Fehlermeldung erscheinen, flihren Sie bitte die folgenden Schritte aus.

° "“PenTablet1.0.0.8_20170606.pkg"” can’t be

g opened because it is from an unidentified
p‘a developer.

Your security preferences allow installation of only
apps from the App Store and identified developers.

Google Chrome downloaded this file today at 3:23 PM
from mail.ym.163.com.

74 OK

. Abbildung 4-2: Unidentified developer
a. Offnen Sie “System Preferences,” dann “Security & Privacy”.
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General Desktop & Dock Mission Language Security Spotlight  Notifications
Screen Saver Control &Region | &Privacy

sl &= N =

Displays Energy Keyboard Mouse Trackpad Printers & Sound Startup
Saver Scanners Disk
©@ ©¢ @ 0 . B

Cloud Internet AppStore  Network Bluetooth  Extensions  Sharing
Accounts

n ® & = 0 @

Users & Parental Siri Date & Time Time Accessibility
Groups Controls Machine
Flash Player

Abbildung 4-3: Security & Privacy
b. Klicken Sie auf “Open Anyway.”

General FileVault  Firewall  Privacy

A login password has been set for this user ~ Change Password...

v|Require password 15 minutes T after sleep or screen saver begins

Allow apps downloaded from:

“XP-PenMac(20171129).pkg" was blocked from opening because it Open Anyway
is not from an identified developer.

(] Click the lock to make changes.

Abbildung 4-4: Open Anyway
c. Geben Sie Ihren Benutzernamen und lhr Passwort ein, klicken Sie dann auf "Unlock".

= System Preferences is trying to unlock Security &
| . Privacy preferences.
Lﬂ Enter your password to allow this.
User Name:
Password:
Cancel Unlock
) e

Abbildung 4-5: Passwort

{ V. Treibereinstellungs-Ul }

Anmerkung:

(a). Die Schnellzugriffstasten des Deco 03 funktionieren mit der US English Tastatur fehlerlos. Mit anderen
Spracheinstellungen der Tastatur konnten die Tasten nicht richtig funktionieren.

(b). Die Schnellzugriffstasten des Deco 03 sind den Standard-Tastenkombinationen von Photoshop zugeordnet. Um
effizient mit anderer Software zu arbeiten, kénnen die Tasten angepasst werden.

ENG  English (United States)

US keyboard

Abbildung 5-1: Keyboard
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Windows

Das Deco 03 Treibereinstellungs-Ul kann auf zwei Arten gedffnet werden.
(1) Doppelklicken Sie auf das ([ ) Symbol in der Taskleiste

Oder
(2) Doppelklicken Sie auf das ,Pentablet”-Symbol auf Ihrem Desktop.

Treiber Ul

3 Pentablet = X

Barrel Button Settings Current Screen

Monitorl ~ ustom Display Mappin

Pen[B]/Eraser[E] v

Right Click v
Click Sensitivity
OutPut Default
Pressure
Current Pen Pressure
J 0 X:0 Y: 0 W: 1000 H: 600
Mbde Mode O Left Hand Mode ® Right Hand Mode
@ Absolute Mode O Relative Mode S e
Click to XP-Pen website Express Keys
[Jwindows Ink OK Cancel Default
Copyright©2017 XPPEN Technology CO.All Rights Reserved. Ver:1.4.2(Build:Dec 13 2017)

Abbildung 5-2: Ul
1.1. Stift Funktionen Einstellungen
Sie kdnnen die Funktionen der Schafttasten des Stiftes in der ,Pen Buttons "
Registerkarte anpassen, indem Sie "Function Key" im Meni auswahlen, um benutzerdefinierte Tasten zu programmieren.

Barrel Button Settings

Pen[B]/Eraser[E] v

— | Right Click v

Abbildung 5-3: Pen Functions Setting
Anmerkung:
Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus
Wahrend sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, driicken Sie die zugeordnete Schafttaste, um
zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus umgeschaltet zu werden. Der aktuell ausgewéahlte Modus wird kurz
unten in der Mitte des Bildschirmes angezeigt.

1.2. Druckempfindlichkeit und aktuelleStiftdruckempfindlichkeit
Hier konnen Sie dieStiftdruckempfindlichkeit auf "Output” oder "Press" einstellen.
Current Pen Pressure zeigt an, welches Druckempfindlichkeitsniveau aktuell auf Ihnrem Tablet ausgefiihrt wird und kann
zum Testen der Druckempfindlichkeit des Stifts benutzt werden.

Click Sensitivity

OutPut Default

Press

Current Pen Pressure
[ 0

Abbildung 5-4: Click Sensitivity & Current Pen Pressure
8
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1.3. Aktueller Bildschirm

Der Deco 03 kann |hres Tabletts mit einem oder zwei Monitoren konfiguriert werden.
Wenn nur ein Monitor ausgewabhlt ist, wird die Eingabe Ihres Tablets nur auf diesen Monitor beschrankt.
Die Abmessungen des Bildschirmarbeitsbereichs Ihres Tablets konnen hier geandert werden.

Current Screen

Monitorl v ustom Display Mappin
Full Screen 970 - 108
Monitorl

M r 7 A
[Hontor2 T ) /-;///
R % i

L ".'{',"’,-v o %/

s G

%,

Abbildung 5-5: Update Screen & Full Screen
1.4. Maus Modus

Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tabletts entspricht einem
absoluten Punkt auf dem Bildschirm.

Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tabletts entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem
Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

Mouse Mode
(® Absolute Mode (O Relative Mode

Abbildung 5-6: Mouse Mode
1.5. Windows Ink

Windows Ink kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Das Einschalten ermdglicht die Unterstlitzung fiir Windows Ink
und Applikationen, welche mit Windows Ink ausgefiihrt werden.

[ Iwindows Ink

Abbildung 5-7: Windows Ink
1.6. Rechts- und Linksh@ndermodus & Aktiven Bereich & Anzeigeverhéltnis maximieren

Der Deco 03 ist standardmaRig fiir Rechtshander eingerichtet.

Das Deco 03 Grafiktablett muss um 180 Grad gedreht werden, nachdem der

Linkshdndermodus aktiviert wurde. Stellen Sie beim Linksh@ander-Modus sicher, dass das physische Tablett 180 Grad sich
dreht, um seine Schnellzugriffstasten auf der gegeniiberliegenden Seite zu legen.

Aktiven Bereich & Anzeigeverhaltnis maximieren

Sie kénnen Ihren Arbeitsbereich von Deco 03 auf den Hochstwert einstellen oder den Bildschirmarbeitsbereich des
Tabletts an die Auflésung Ihres Monitors anpassen.

O Left Hand Mode

Max Active Area Display Ratio

Abbildung 5-8: Right/Left Hand Mode & Max Active Area/Display Ratio
1.7. Schnellzugriffstasten

In der Express Keys Registerkarte kdnnen Sie die Schnellzugriffstasten bearbeiten.Verwenden Sie die Option "Definition",
um festgelegte.

Tastenkombinationen zu programmieren.
Die Schnellzugriffstasten Deaktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Funktionen der

Schnellzugriffstasten deaktiviert. Wenn Sie diese Option aktivieren und eine der Schnellzugriffstasten benutzen, wird
kein Popup im unteren Bereich des Bildschirms angezeigt.
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Express Keys Setting X
Other |
+
] Keys Dial

K1 [ v

K2 |[E] ¥

K3 | [Ctrl+Alt+Z] v

K4 | [Space] v

Ks | [al) v

K6 | KL/KR Mode Switch v

Default
[oisable express keys [hide hints [— e | Cancel

Abbildung 5-9: Keys
"KL" definiert, dass die Funktion des Rollschalters nach links umgekehrt. "KR" definiert, dass die Funktion des Rollschalters
nach rechts umgekehrt.
Sie kdnnen auch 4 nacheinander folgende Tastenfunktionen festlegen.

Wenn Sie auf “Default’klicken, wird die Funktion auf die Werkseinstellung zurlickgesetzt.
Express Keys Setting X

B
Other ]

Keys Dial
Functions

Scroll v

Keyboard v

Ctri+'- Cri+'+

Keyboard v

[1

No Action v

No Action v
Default

[Jpisable express keys [Jhide hints ,TI Cancel

Abbildung 5-10: Dial

Mac

Um die Treibereinstellungen des Deco 03 Tablets zu 6ffnen, 6ffnen Sie [Finder] > [Applications] > [Pen Tablet Setting].

Treiber Ul
é PenTabletSetting
# UninstallPenTablet

Abbildung 5-11: Tablet Setting
10
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1.1. Stift
L PenTabletSetting
Monitor  Tablet Area  Express Keys  About
PressTest

8
Second Button
Pen/Eraser B
First Button

IU Right Click [

Default Button Setting
BN N Tae

Clear

Click Sensitivity

Light Heavy
Work Area Orientation CoordinateMode
© Right Hand Left Hand © Absolute Relative

Cancel Exit

Abbildung 5-12: Mac Ul
In dieser Registerkarte konnenSie die Funktionen der Schafttasten lhres Stylus anpassen, die Empfindlichkeit einzustellen
und die Stiftdruckempfindlichkeit Ihres Tablets testen.
Wenn Sie auf ,Default Button Setting” klicken, werden die Funktionen auf ihre Werkseinstellungen zuriickgesetzt.
Der Deco 03 ist standardmaBig flir Rechtshander eingerichtet.Stellen Sie beim Linkshander-Modus sicher, dass Sie das
Tablett selbst um 180 Grad drehen, um seine Schnellzugriffstasten auf die gegeniiberliegende Seite zu legen.
Absoluter (Stift) Modus: Standard Tablet Modus; Jeder Punkt des Arbeitsbereichs des Tabletts entspricht einem
absoluten Punkt auf dem Bildschirm.
Relativer (Maus) Modus: Maus Modus; Der Arbeitsbereich des Tabletts entspricht nicht den absoluten Punkten auf Ihrem
Monitor und funktioniert wie eine Standardmaus.

Anmerkung:

Umschalter zwischen Stift und Radiergummi Modus

Wahrend sich der Stylus in Reichweite des Arbeitsbereichs befindet, driicken Sie die zugeordnete Schafttaste, um
zwischen dem Stift und dem Radiergummi Modus in der kompatiblen Zeichnungssoftware umzuschalten. Der
aktuelle Modus wird kurz auf lhrem Monitor angezeigt.

1.2. Monitor

Die Registerkarte Monitor ermoglicht die Konfiguration zur Benutzung lhres Tabletts mit einem oder zwei Monitoren.
Das Tablett kann auch so konfiguriert werden, dass nur ein Teil des Displays verwendet wird.

Pen Monitor Table Area  Express Keys  About

(33

Monitor Mapping ~ Full Monitor

Monitor

Offset [X] Pixels
VX2453 Series
Offset [Y] Pixels
Width [X] Pixels
Height [Y] Pixels
Cancel Exit

Abbildung 5-13: Full Monitor

11
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PenTabletSetting

<>

Pen Monitor Table Area  Express Keys  About

Monitor Mapping = Color LCD &

Monitor

Offset [X] Pixels
VX2453 Series
Offset [Y] Pixels
Width [X] Pixels
Height [Y] Pixels
Cancel Exit

Abbildung 5-14: Single Monitor

PenTabletSetting

<

Pen  Monitor Table Area  Express Keys  About

Mappit Portion of Monitor <

Monitor

Offset[X] 82 Pixels

Coior LCD VXZ453 Series

Offset[Y] 131 Pixels

Width [X] 3086 Pixels

Height [Y] 809 Pixels

Cancel Exit

Abbildung 5-15: Single Monitor (Portion)
1.3. Bildschirm-Arbeitsbereich (Tablet Area)
Sie konnen den Bildschirm-Arbeitsbereich in der Registerkarte anpassen.
“Full Monitor” wahlt automatisch den gro3tmoglichen Bildschirm-Arbeitsbereich aus.
“Screen Ratio” passt den Bildschirm-Arbeitsbereich des Tabletts auf die Auflésung Ihres Monitors an.

® 0 PenTabletSetting
Pen  Monitor Express Keys  About
Active Area

Full Area | Screen Ratio |

Offset [X]: 0 | Inch

offset [Y]: 0 | Inch

Width [X]: 10 | Inch

Height [Y): 6 | Inch
Cancel Exit

Abbildung 5-16: Full Area
12
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1.4. Schnellzugriffstasten
In der Express Keys Registerkarte konnen Sie die gewlinschten Funktionen der Deco 03 Schnellzugriffstasten aus der
Liste auswahlen. Verwenden Sie "Reset Customer Defined" im Men(, um eigene Tastenkombinationen zu
programmieren.

® PenTabletSetting
Pen  Monitor  Tablet Area [RSTEESRCEN About
Shortcut Keys: Built-in Function Key:
K1 E Brush Tool B S1 s Scroll Up/Do... E
Default
Cancel Exit

Abbildung 5-17: Schnellzugriffstasten
Klicken Sie “Built-in Function Key”, um Funktion aus der K1 Liste hinzufligen oder zu I16schen.

No Action
v Scrolling +/-
v PS Zoom In/Out
B PS Step Forward/Backward
B Brush Size +/-
v Page Up/Down
B iTunes Volume+/-
v Arrow Up/Down

Cancel Ok

Abbildung 5-18: Slider Switch Setting
1.5. Uber
Diese Registerkarte zeigt die aktuell installierte Version der Treibersoftware.

Pen  Monitor Table Area  Express Keys  About

PenTablet Version 1.0.0.6

Cancel Exit

Abbildung 5-19: About

13
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{VI. Den Treiber deinstallieren}

Windows

Offnen Sie [Start menu] — [All Programs/Apps] — [XP-Penl. Klicken Sie auf Uninstall Driver und folgen Sie den Anweisungen

auf dem Bildschirm.

Mac

Offnen Sie [Finder]— [Application]— [Touch Tablet] und klicken Sie dann auf Uninstall Pen Tablet Driver. Folgen Sie den

Anweisungen auf dem Bildschirm.
<

@ AirDrop

INE é PenTabletSetting

fall » UninstallPenTablet

B All My Files faps
Aessages

/N Applications ficrosoft Excel

m Desktop ficrosoft OneNote
ficrosoft PowerPoint

0 Downloads ficrosoft Word

@ Creative Cloud Files ~ fission Control
APlayerX

iCloud lotes
& iCloud Drive lumbers

'ages
lanTahlat »>

Abbildung 6-1: Mac uninstall

5 Desktop UninstallPenTablet
Anmerkung:

Wenn Sie versuchen den Deco 03 Treiber neuzuinstallieren, stellen Sie sicher, dass Sie den Computer nach
erfolgreicher Deinstallation des Treibers neugestartet haben.

{VII. FAQ}

1. Ich kann den Stift nicht nutzen um den Cursor zu bedienen.

i. Schaltet sich die Status-LED des Tablets ein wenn der Stift den Arbeitsbereich des Tablets beriihrt?

Ja: Deinstallieren Sie den Deco 03 Treiber. Falls die Deinstallation des Treibers nicht ausfiihrt, installieren Sie den Treiber
noch einmal bitte. Dann deinstallieren Sie den Treiber. Starten Sie neu. Verbinden Sie das Tablett mit lhrem
Computer und testen Sie den Stift. Wenn der Stift den Cursor steuern kann, liegt ein Hardwareproblem vor.
Installieren Sie den Deco 03 Treiber noch einmal, folgen Sie die Schritte (Windows):

Runter Sie den neuesten Treiber des Tabletts auf der offiziellen Website (www.xp-pen.de) laden. Dann entpacken Sie
die .zip Dateien.
Schlieen Sie alle unnétige Software und Prozesse.(Einige Software kann den Wintab Prozess verwenden und die
Treiberinstallation beeintrachtigen. OneDrive verursacht vor allem haufig Probleme, das Symbol des Systems sieht
zwei graue Wolken aus.)
Offnen Sie C:\Windows. Suchen Sie“WinTab32.dll"bitte, dann l&schen Sie es.
Verbinden Sie das Tablett und schalten Sie das Tablett ein, dann installieren Sie den Treiber. Nach erfolgreicher
Installation des Treibers starten Sie den Computer neu.
Nach Neustart des Computers verschwindet das Treiber Symbol in der Taskleiste:
Offnen Sie C:\Windows. Offnen Sie File >> Folder and Search options >> View.
Aktivieren Sie “Show hidden files and folders”, dann suchen Sie “wtclient.”.
Rechtsklicken Sie auf die beidenDateien. Fiihren Sie jede als Administrator aus.
Aas Treiber Symbol sollte in der Taskleiste erscheinen.

ii. Nein: Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter eingeschaltet ist. Wenn Sie kabellos arbeiten, testen Sie das Tablett
kabel.

2. Die Reaktionszeit des Deco 03 ist wahrend der kabellosen USB Nutzung langsam.
Die Batterie des Tablets ist moglicherweise leer. Testen Sie das Tablet im kabelgebundenen USB Modus.

3. Wie weiB3 ich, dass der Deco 03 Treiber erfolgreich installiert wurde?

Nach erfolgreicher Installation des Treibers, erscheint das ( [ ) Symbol in der Taskleiste. Die Stifteingabe wird den
Mauszeiger steuern und die Druckempfindlichkeit wird in der Pressure/Pen Registerkarte des Treiber Uis funktionieren.

14
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4. Wie kann ich feststellen, ob ein Problem Software- oder Hardwarebezogen ist?
i. Verbinden und installieren Sie das Deco 03 Tablett auf einem anderen Computer.
Falls das Grafiktablett auf dem neuen Computer richtig funktioniert, liegt ein
Softwareproblem vor. Stellen Sie sicher, dass alle Tablettsoftwares (einschlieB8lich der des Deco 03) deinstalliert und von
Ihrem Computer entfernt sind. Installieren Sie das Deco 03 Grafiktabett anschlieBend neu.

ii. Die Kontrolleuchte des Deco 03 Grafiktabletts wird Ihnen dabei helfen, festzustellen ob ein Hardwareproblem vorliegt.
Wenn sich der Stylus Stift in Reichweite des Arbeitsbereiches befindet oder auf diesem liegt, wird die weil3e Status-
Kontrollleuchte leuchten, wenn alles korrekt funktioniert. Sollte das Licht unter diesen Bedingungen nicht angeht, liegt
moglicherweise ein Hardwaredefekt vor.

Hatten Sie Fragen, kontaktieren Sie uns bitte durch:
Skype: live:servicede_1/ XP-Pen DE
Web: www.xp-pen.com

Email: servicede@xp-pen.com
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